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TERMINALES ÓPTICOS EMBUTIDOS

APLICACIÓN
Punto de terminación de cables de fibra óptica en puestos 
de trabajo (Fibra hasta el escritorio/oficina).

Aplicable según modelo y versión para realizar fusiones y/o 
conexiones con fibras preconectorizadas.  

DESCRIPCIÓN
Modelo apto para embutir en canaletas ó cajas de pisos especiales.

TERMINAL UNIVERSAL ÓPTICO TIPO TUO-C
• Modelo: Embutido
• Capacidad: 4 fibras
• Dimensiones: Tapa 54 x 54 x 39 mm. inclinada 27,5° incluido 

campo para rotular
• Color: Blanco alpino
• Equipamiento: 2 ST dúplex ó 2 SC dúplex
• Versión: Conexión
• Característica especial: Elemento simple para enrollar el 

sobrelargo de fibra

TERMINAL UNIVERSAL ÓPTICO TIPO TUO-F/C
• Modelo: Embutido
• Capacidad: 4 fibras
• Dimensiones: Tapa 54 x 54 x 39 mm inclinada 20° incluido 

campo para rotular
• Color: Blanco alpino
• Equipamiento: 2 ST dúplex ó 2 SC dúplex
• Versión: Fusión y conexión
• Característica especial: Elemento doble para enrollar el 

sobrelargo de fibra incluido ordenador de empalme tipo crimp

Combinación con conectores RJ45, ver 5.03.1/2/3-08/03.

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
• Marco de instalación 1, 2, 3 y 4 
• Adaptadores ópticos y pigtails de fibra 900 µm
• Soporte para protectores de fusión (con excepción tipo TUO-F/C)
• Protector de empalme de fusión crimp 

| Terminales ópticos embutidos

| Marco de instalación 1,2,3 y 4.

| TUO-C vista frontal | TUO-C vista lateral | TUO-F/C | TUO-F/C vista lateral

DATOS DE PEDIDODATOS DE PEDIDO
Terminal óptico versión para:

TUO-C para 2 ST/SC dx embutido sin marco 13 002 6T 1 - 0 00

TUO-F/C para 2 ST/SC dx embutido sin marco 13 003 1T 1 - 0 00

Marco de instalación 1 13 001 6D 1 - 0 00

Marco de instalación 2 H/V 13 001 7D 1 - 0 00

Marco de instalación 3 H/V 13 001 8D 1 - 0 00

Marco de instalación 4 H/V 13 001 9D 1 - 0 00


